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OPTICS Engineering Ltd.
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"Optikai megoldadsok az ipar és a miiszaki élet szamara"

1121 - Budapest
Konkoly-Thege Miklos u. 29-33.
Tel.: +36 (1) 392-2278

Fax: +36 (1) 392-2555

E-mail: info@omi-optika.hu

JELLEMZOK

Megnevezés :

LED fényforras szaloptikai koteghez

Tipusszam:

3-650-000

Vilagitasi paraméterek:

Szinhémérséklet: 5650 K
Névleges LED teljesitmény: 15 W, ledek szama: 7db
Névleges max. fényaram: 1500 Im
Fényer6 szabalyozas: El6lapi potméterrel

Szaloptika csatlakozas:

@14 mm x 37 mm, kétegatmérs: @6 mm

Rovidzarvezérelt kiils6
trigger csatlakozo:

Kimenet: 24 VDC
Bemenet: 0V - LED OFF (szakadas esetén)
24 VDC - LED ON (révidzar esetén)
Gyari tartozék: 1 db csatlakozé 2 m kabellel
(fekete: kimenet; piros: bemenet);
1 db csatlakozé beépitett rovidzarral (LED ON)

Tapigény: 230 V AC, max. 50 W

Hoévédelem: Beépitett h6kapcsolo tiimelegedés ellen
Méretek: 250x220x117 mm

Témeg: 2,6 kg

[Figyelmeztetés: Az alsé és hatso szell6zdnyilasokat szabadon kell hagyni!
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