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JELLEMZOK
Megnevezés : LED fényforras szaloptikai koteghez
Tipusszam: 3-650-500
Vilagitasi paraméterek: Szinhémérséklet: 4000 K

Névleges LED teljesitmény: 5 W, ledek szama: 1db, max. 1500mA
Névleges max. fényaram: 480 Im
Fényer6 szabalyozas: El6lapi potméterrel
LED vérhato élettartam: >50,000 6ra
@8 mm*, kbtegatmérd: 1 mm
Csatlakozé: Hatlapi kétpdlusu csatlakoz6
Bekdtés: Csak kiilsé kapcsoloval vagy relével vezérelhetd
Jelszint: Bels6 24V, max. 20mA
ON: rovidzar
OFF: szakadas
Gyari tartozék: 1 db csatlakozé

(atkotéssel kulsé trigger nélkili izemhez)

Szalontika csatlakozas:
Kiilsé trigger csatlakozas:

Tapigény: 110-230 V AC, max. 50 W
Hoévédelem: Beépitett h6kapcsold tulmelegedés ellen
Méretek: 250x220x117 mm
Tomeg: 2,6 kg
Figyelmeztetés: Az also és hatso szell6z6nyilasokat szabadon kell hagyni!
A szaloptikai kdteg veégét behelyezés el6tt tisztitsuk meg!
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