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Megnevezés/Design.:

Típusszám/Type:

Bemenet/Input:

Kimenet/Output:

Kábelezés/Cable: Standard: 3m vezeték / Cable

Bekötés/Connection:

Ház anyag/
Housing Material:

Fekete eloxált alumínium Black anodized aluminium

Méretek/Dimensions: Ø100 x 240 mm

Utoljára frissítve/Updated: 2020.10.06.

"Optikai megoldások az ipar és a műszaki élet számára"

"Optical Solutions for the Industry and Engineering"

1121 - Budapest

Konkoly- Thege Miklós u. 29-33.

Tel.: +36 (1) 392-2278

Fax: +36 (1) 392-2555

E-mail: info@omi-optika.hu

Figyelem! Ne nézzünk közvetlenül a nyalábba! / Do not stare into beam!

JELLEMZŐK/SPECIFICATIONS

LED fényforrás optikai ellenőrzéshez / 

LED Light Source for Optical Inspection

3-447-000

max. 700 mA (8,5 W)  áramgenerátoros meghajtás / Constant Current Driving

4 db nagyfényerejű fehér LED / 4 pcs of High Power White LED, ~1000lumen

     2 pólusú MINI mikrofon csatlakozó, anya / 

2 pin MINI Microphone Connector, female

pin1 (barna/brown): +

pin2 (fehér/white): -


