
Megnevezés / Designation:

Bemenet / Input:

Kimenet / Output:

Szín / Colour:

Fényáram / Luminous Flux:

Kábelezés / Cable:

Meghajtó / Driver:

Ház anyaga / 
Housing material:

Méretek / Dimensions: Ø50 / Ø29 x 61 mm

Utolsó módosítás / Updated: 2021 jul 12

Fekete eloxált alumínium / Black Anodized Aluminium

Felfogatás / Fixing: bilinccsel / clamp

Standard vezetékhossz / Standard cable length: 3 m

Bekötés / Connection: 4 pólusú MINI mikrofon csatlakozó / 4 pin MINI microphone connector

 LED 1000 mA max.
pin1: Barna / Brown: +

pin2: Fehér / White: -

pin3: NC

pin4: NC
OMI 7-235-840

Világítási paraméterek / 
Illumination Parameters:

Természetes FEHÉR / Natural WHITE (4000K)

400 lm  @ 1000 mA (typical)

JELLEMZŐK/SPECIFICATIONS

 Nagyfényerejű LED megvilágító keménységmérő berendezéshez

Típusszám / Product 
Number: 3-413-010

1000mA max. áramgenerátoros meghajtás / constant current driving (3,5 W) 

1db nagyteljesítményű power LED / 1pc of high power LED

ADATLAP / 

DATASHEET
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