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OPTIKA MERNOKIRODA Kft.  OPTICS ENGINEERING Ltd.

LED gydirivilagitok

OM)

. Adott munkatavolsaghoz beallitott sugarzasi széggel ill.

. megyvilagitasi teriilettel rendelkez6é nagy fényereji direkt
J megyvilagitas nem tiikroz6 feliiletekhez. Standard és

_ ; nagy feluletii kivitelben is rendelheté.

A F

LED
gyirivilagitd

Jellemzok:

Mikodesi pelda

- fehér, UV, kék, zold, vords vagy infra (NIR) fény

- tapellatas: 12V DC, 24V DC vagy aramgenerator
(rendeléskor kérjuk megadni)

- standard vagy triggerelhetd tapegységgel is rendelheté

- folyamatos vagy impulzus lizemmod (tapfiiggo)

- extra hosszu élettartam

- robusztus, eloxalt alu vagy miianyag haz

- mostoha ipari kornyezetben is jol hasznalhaté

LED gyiiriivilagitok
Rendelési | Befoglalé méretek Vilagito Hullam- Opcio:IP
szam (mm) feliilet (mm) | hossz (nm) | védelem
3-056-000 80/340x30 280/240 Fehér 1P65
3-057-000 2100/260x29 2100/260 Fehér IP65
Jellermnzd méretek 3-057-600 2100/260x29 2100/260 465, IP65
3-060-000 2100/245x30 @100/245 Fehér IP65
3-061-000 2100/245x30 2100/245 850 IP65
3-063-000 @80/250x30 280/950 375 IP65
3-064-000 80/340x24 280/240 Fehér 1P65
3-075-000 | 150x150x45/290 | @125/2100 640 IP65
3-076-000 | 150x150x30/290 | &125/076 640 IP65
3-080-000 70/50x23 701350 640 IP65

Standard gydravilagito

TOVABBI TiPUSAINK ILL. EGYEDI KIVITEL
IRANT VARJUK SZIVES ERDEKLODESET!

UV gydravilagito
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Mikodesi pelda

OPTIKA MERNOKIRODA Kft.

LED sotét latoterd (surlé fényii) megvilagitok

A LED sotét latéterii (surlé fényi) korvilagitok a vizsgalt
felulettel parhuzamos fénysik segitségével a felulet
struktarajanak vagy egyenetlenségeinek nagy
kontrasztu kiemelését teszik lehetévé.

Jellemzok:

- fehér, UV, kék, zold, voros vagy infra (NIR) fény

- tapellatas: 12V DC, 24V DC vagy aramgenerator
(rendeléskor kérjiik megadni)

- standard vagy triggerelheto tapegységgel is rendelhet6

- folyamatos vagy impulzus lizemmod (tapfiiggod)

- extra hosszu élettartam

- robusztus, eloxalt alu haz

- mostoha ipari kérnyezetben is jol hasznalhaté

OPTICS ENGINEERING Ltd.

Jellemzd méretek

LED sotét latéterii megvilagitéok

Rendelési | Befoglalé6 méretek Vilagito Hulldm- | Opcié:IP
szam (mm) feliilet (mm) | hossz (nm) | védelem

3-067-000 100x100x10/Z60 260x8 640 IP65

3-077-000 | 150x150x10/2100 100x8 640 IP65

3-078-000 | 150x150x10/23100 2100x8 850 IP65

Kiemelt kontrasztu feltleti
struktira

Surlé fényl megvilagitd

www.omi-optika.hu

info@omi-optika.hu

TOVABBI TIPUSAINK ILL. EGYEDI KIVITEL
IRANT VARJUK SZIVES ERDEKLODESET!
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OPTIKA MERNOKIRODA Kft.  OPTICS ENGINEERING Ltd.

LED égbolt (dom) megvilagiték

A LED égbolt (dom) megvilagitdé homogén,
arnyékmentes megyvilagitast biztosit tiukrozo, egyenetlen
vagy ives feliiletek vizsgalatahoz. Segitségével
elnyomhatok a felilet keltette arnyékok és reflexiok.

LED {
égboltvildgits

Jellemzok:

- fehér, kék, zold, voros vagy infra (NIR) fény

- tapellatas: 12V DC, 24V DC vagy aramgenerator
(rendeléskor kérjuk megadni)

- standard vagy triggerelhet6 tapegységgel is rendelhet6

- folyamatos vagy impulzus lizemmod (tapfiiggod)

- extra hosszu élettartam

- robusztus, eloxalt alu haz

- mostoha ipari kornyezetben is jol hasznalhaté

20
LED égbolt (dom) megvilagitok
Rendelési | Befoglalé méretek | Megvilagitott Hullam-
szam (mm) felillet (mm) | hossz (nm)

Mikodési példak

140

3-085-000 140x140x67 280 640

x1 [ valaszthato 3-087-000  &70/330x40 @50 Fehér
LED égboltvilagito :
3-090-000  122/80x60 280 Fehér
TOVABBI TIPUSAINK ILL. EGYEDI KIVITEL
IRANT VARJUK SZIVES ERDEKLODESET!

LED égbolt gyiiriivilagito

Jellemz6 méretek

LED égboltvilagito

www.omi-optika.hu  info@omi-optika.hu tel.: +36 1 392 2278 +36 30 950 1135 fax: +36 1 392 2555




OPTIKA MERNOKIRODA Kft.  OPTICS ENGINEERING Ltd.

LED tengelyiranyu (axialis) megvilagitok

A LED tengelyiranyu (axialis) megvilagiték homogén,
diffuz, tengelyiranyd megvilagitast biztositanak fényes
felliletek vizsgalatahoz.

LED
tengelyirdnyu
megvilagitd

Jellemzok:

- fehér, kék, zold, voros vagy infra (NIR) fény

- tapellatas: 12V DC, 24V DC vagy aramgenerator
(rendeléskor kérjiik megadni)

- standard vagy triggerelhet6 tapegységgel is rendelhet6

- folyamatos vagy impulzus tzemméd (tapfiiggo)

- extra hosszu élettartam

- robusztus, eloxalt alu haz

- mostoha ipari kornyezetben is jol hasznalhaté

Mikodesi pelda

~90-160

LED tengelyiranyu megvilagiték
Rendelési | Befoglalé méretek Vilagito Hullam- Opcio:IP
szam (mm) feliilet (mm) | hossz (nm) | védelem
3-301-000 90x40x40 30x30 640 IP65
Jellemz® méretek 3-304-000 110x100x60 100x50 640 IP65

T

TOVABBI TiPUSAINK ILL. EGYEDI KIVITEL
IRANT VARJUK SZIVES ERDEKLODESET!

30x30mm-es axialis
vilagito

100x50mm-es
axialis vilagito

www.omi-optika.hu tel.: +36 1 392 2278 +36 30 950 1135

info@omi-optika.hu
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“ OPTIKA MERNOKIRODA Kft.  OPTICS ENGINEERING Ltd.

) T

LED hatterek

Homogén hattérvilagitas targyak konturvonalanak
nagykontraszti megjelenitéséhez. Alkalmazhaté diffuz
megvilagitasként is.

Jellemzok:

- fehér, kék, zold, voros vagy infra (NIR) fény
- homogén intenzitas-eloszlas
- tapellatas: 12V DC, 24V DC vagy aramgenerator

o (rendeléskor kérjiik megadni)

LED hatter N - standard vagy triggerelheté tapegységgel is rendelhetd
- folyamatos vagy impulzus izemmaéd (tapfiigg6)
- extra hosszu élettartam
- robusztus, eloxalt alu haz
- Uveg vagy mianyag vilagitofeliilet
- mostoha ipari kornyezetben is hasznalhaté
- opcionalisan egy oldalon a haz széléig vilagité

feliilet

Mikodeési pelda

= e 20120

Extra vékony hatterek:
- jellemz6 vastagsag: 8 vagy 10 mm
- vilagito felulet mérete: ~< 50 mm x < 50 mm
- minimalis helyigény

— Standard vékony hatterek:

Jellemz6 meretek - jellemzé vastagsag: 12 mm

- vilagito felulet mérete: ~< 50 mm x < 50 mm
- optimalis helyigény

Nagy feluleti hatterek:
- jellemz6 vastagsag: 20 mm

- vilagito fel. mérete: ~< 100 mm x <100 mm
* - nagy feliilet, kompakt méret

LED hatterek

Rendelési | Befoglalé méretek Vilagité Hullam- Opcio:IP

szam (mm) feliilet (mm) | hossz (nm) | védelem
Passziv hitesd hatterek 3-107-000  30x14x10 15x10 525 P65
3-106-000 42x30x8 25x25 640 IP65

3-108-000 60x60x12 40x40 640 IP65
3-201-000 100x100x20 80x80 640 IP65
TOVABBI TiPUSAINK ILL. EGYEDI KIVITEL
' IRANT VARJUK SZIVES ERDEKLODESET!

Egyedi tervezési hatterek

www.omi-optika.hu  info@omi-optika.hu tel.: +36 1 392 2278 +36 30 950 1135 fax: +36 1 392 2555




()N) OPTIKA MERNOKIRODA Kft.  OPTICS ENGINEERING Ltd.

Nagyméretii LED hatterek

Termékpalettank nagyméretii homogén LED hatterekkel
bovilt.

Jellemzok:

- fehér, kék, zold, voros vagy infra (NIR) fény
- homogén intenzitas-eloszlas
- tapellatas: 12V DC, 24V DC vagy aramgenerator

(rendeléskor kérjuk megadni)
LED hatter G - standard vagy triggerelheté tapegységgel is rendelhet6
- folyamatos vagy impulzus izemmaéd (tapfliggo)
- extra hosszu élettartam

Mlkodési példa - eloxalt alu haz
— - milianyag vilagitoéfelilet
w3 ~120-500 - mostoha ipari kornyezetben is jol hasznalhaté

- opcionadlisan a haz széléig vilagito felulet

Nagyméretii LED hattér:

- jellemz6 vastagsag: 25 mm
~100-300 | - vilagitoé fel. mérete: ~< 100 mm x < 100 mm
- extra nagy feliilet

o
=
o
=
=
2

Nagyméretii vékony LED hattér:

Jellemz6 méretek - jellemz6 vastagsag: 10 mm
- vilagito fel. mérete: ~< 100 mm x <100 mm
- extra nagy feliilet, kompakt méret

Nagy LED hatterek

Rendelési | Befoglalé méretek Vilagité Hullam- Opcio:IP
szam (mm) feliilet (mm) | hossz (nm) | védelem

3-207-000 130x190x25 100x160 Voros IP65

3-212-000 200x200x30 200x150 Fehér IP65

3-240-000 235x240x10 200x200 Voros IP65

3-241-000 180x180x10 120x140 Voros IP65

Nagymeéretl 10 mm
vékony LED hattér

TOVABBI TiPUSAINK ILL. EGYEDI KIVITEL
IRANT VARJUK SZIVES ERDEKLODESET!

Nagyméretl 25 mm
vastag LED hattéer 7
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OPTIKA MERNOKIRODA Kft. OPTICS ENGINEERING Ltd.

LED SPOT hattér

Extra nagy intenzitasu hattérfény rovid, akar mikro-
szekundum  nagysagrendii exponalasok esetén.
Egyszeriien, konnyen telepithetdé, karbantarthaté és
cserélheté. Alkalmazasa olyan berendezésekben is
célszerii, ahol kevés a hely.

OM)

Jellemzok:

- LED teljesitmény: maximalisan 3W

- extra nagy fényeré

- homogén intenzitas-eloszlas, @35mm-es felilet
MUkodési példa - fehér, kék, zold, sarga, voros vagy infra (NIR) fény
- tapellatas: aramgenerator

- standard vagy triggerelhet6 tapegységgel is rendelhet6
- folyamatos vagy impulzus uzemmaéd (tapfliggo)

- extra hosszu élettartam

- kompakt, eloxalt alu haz passziv hiitéssel

- méret: @40/825x50mm

- felfogatas M4 csavarral

- kabelkivezetés oldalt

- igény szerint IP65 kivitel

- mostoha ipari kérnyezetben is jol hasznalhato

TOVABBI TiPUSAINK ILL. EGYEDI KIVITEL
IRANT VARJUK SZIVES ERDEKLODESET!

LED SPOT hatter

-

7x1W-os diffuz modul

www.omi-optikahu  info@omi-optika.hu tel.: +36 1 392 2278 +36 30 950 1135 fax: +36 1 392 2555




OPTIKA MERNOKIRODA Kft.  OPTICS ENGINEERING Ltd.

OM) I

l LED SPOT megvilagité

Egy LED-es megyvilagitok

megrlagto

Nagy fényerejii, passziv hiitéssel ellatott LED vilagitok

i széleskorii felhasznalasi lehetéségekkel.

Jellemzok:

— . . - LED teljesitmény: maximalisan 3W
Mikodesi pelda - sugarzasi szog: 10°, 30°, 50° vagy 10x50°
- fehér, UV, kék, zold, sarga, voros vagy infra (NIR) fény

. - tapellatas: aramgenerator
- standard vagy triggerelhet6 tapegységgel is rendelhetd
- folyamatos vagy impulzus lizemmaéd (tapfiliggd)
- extra hosszu élettartam

__—' - kompakt méret, eloxalt alu haz passziv hiitéssel

- méret: @325x50mm
- felfogatas M4 csavarral vagy félmerev gégecsével
- kabelkivezetés oldalt vagy gégecsdbe bujtatva

[ - igény szerint IP65 kivitel

- mostoha ipari kornyezetben is jol hasznalhaté

Standard SPOT vilagitok

Tipikus felhasznalasi teruletek:

- termék, munkadarab megvilagitasa
- megyvilagitas laboratériumi vizsgalatoknal
- megvilagitas méréseknél, kalibralasoknal
- megvilagitas mikroszkopi vizsgalatoknal
- helyi munkafeluletek megyvilagitasa
- megmunkalandé munkadarabok
megyvilagitasa pl. forgacsolé gépeken (,,Géplampa”)

Gégecsoves SPOT vilagito LED SPOT megvilagité
Rendelési Befoglal6 Vilagité Hullam- Opcié:IP
szam méretek (mm) | felillet (mm) | hossz (nm) | védelem
3-402-000/
1W/3W/5W 225x45 18,5 all color IP65
3-410-000/ | @25x45+120
AW/3W/SW | (goose neck) 18,5 all color IP65

SPOT vilagité tapegységgel

www.omi-optikahu  info@omi-optika.hu tel.: +36 1 392 2278 +36 30 950 1135 fax: +36 1 392 2555




OPTIKA MERNOKIRODA Kft.  OPTICS ENGINEERING Ltd.

LED SPOT modul megvilagité
Modul megyvilagiték
Kiemelked6 fényerejii, passziv hitéssel ellatott LED

OM)

L@%r&gﬁi modulok, tobb - egyenként allithaté doélésszogi -
R reflektorral.
Jellemzék:

- LED teljesitmény: n x 3W

- sugarzasi szog: 10°-tél akar 180°-ig

- fehér, UV, kék, zold, sarga, voros vagy infra (NIR) fény
- tapellatas: aramgenerator

- standard vagy triggerelheté tapegységgel is rendelhetd
- folyamatos vagy impulzus lizemmod (tapfiiggo)

- extra hosszu élettartam

- kialakitasi formak: vonal, kor, gydird

- kompakt, eloxalt alu haz passziv hiitéssel

- robusztus felfogatas

- igény szerint IP65 kivitel

MUkodési példa

4x3W-os LED SPOT modul

LED SPOT modul megvilagité
Rendelési Befoglal6 Vilagito Hullam- Opcio:IP
szam méretek (mm) | felillet (mm) | hossz (nm) | védelem
3-402-200/ 18,5x4pc
AW/3W/5W 280x87 s all color IP65
3-456-000/
AWIB3W/EW 200x50x80 170x30 all color IP65

TOVABBI TIPUSAINK ILL. EGYEDI KIVITEL
o IRANT VARJUK SZIVES ERDEKLODESET!

= Sl e !
L ELLielentemyeid | o8 LED jelzéfények

Szintelen vagy szines buraba épitett, minden iranybdl jol
lathato vilagitasok, jelz6 vagy utiranyt mutaté vilagitasi
rendszerek pl. parkoldhazak részére. Osszetett
Mikodési példa rendszereknél vezérloelektronikaval is rendelheto.

Jellemzok:

- LED teljesitmény: max. 3W, extra hosszu élettartam

- sugarzasi szog: akar 180°

- tapellatas: aramgenerator

- standard vagy triggerelhet6 tapegységgel is rendelhet6
- folyamatos vagy impulzus iuzemmaéd (tapfiigg6)

- igény szerint IP65 kivitel

10
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()N) OPTIKA MERNOKIRODA Kft.  OPTICS ENGINEERING Ltd.

RGB LED SPOT vilagité
. Egy LED-es RGB vilagité

Haromszinli (RGB) LED-en alapulé, szinenként kulon
szabalyozhaté fényerejii megvilagitas. Segitségével a
lathaté szinskala széles tartomanya és fehér fény is
kikeverhet6. Nagyobb fényeré elérésének érdekében az
RGB reflektorok is rendelhet6k modul kivitelben.

3W RGE LED ’
megvilagitt | Jﬁ
7

Jellemzok:

Mikodesi pelda

- LED teljesitmény: maximalisan 3x1W

- sugarzasi szog: 30°

- tapellatas: aramgenerator

- standard vagy triggerelhet6 tapegységgel is rendelhet6

- folyamatos vagy impulzus iuzemméd (tapfiiggo)

- szinenként allithaté fényero

- extra hosszu élettartam

- kompakt, eloxalt alu haz passziv hiitéssel

- méret: @325x50mm

- felfogatas M4 csavarral vagy félmerev
gégecsovel

- kabelkivezetés oldalt vagy gégecsdbe bujtatva

- igény szerint IP65 kivitel

- mostoha ipari kornyezetben is jol hasznalhaté

Tipikus felhasznalasi teriletek:

- targyak szinétol fliggo kontrasztkiemelés
ipari képfeldolgozasnal

- valtozo6 szinil megyvilagitas vizsgalatokhoz,
analizisekhez

- megvilagitas muzeumi tarlékban

- miitargyak megvilagitasa

- megvilagitas mitermekben

- fényképészeti megvilagitas

Az RGB reflektor fehér,

www.omi-optika.hu

info@omi-optika.hu

tel.: +36 1 392 2278

+36 30 950 1135

vords, zold és kek fényei 3x1W RGB LED vilagito
Rendelési Befoglalé Vilagité Hullam- Opcio:IP
szam méretek (mm) | feliilet (mm) | hossz (nm) védelem
3-403-000 J25x45 24 RGB IP65
3-411.000  925x45+120 1 o) RGB IP65
(goose neck)
11
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OPTIKA MERNOKIRODA Kft.  OPTICS ENGINEERING Ltd.

LED SPOT vetité

l Tetsz6leges méretii targyak megvilagitasara szolgalé

LED-es vetitd egység. Altalaban adott tavolsagra
optimalizalva, de allithaté fokusztavolsagu modelljeink
is elérhetéek.

LED SPOT
vetitd

Abrak vetitésére alkalmas kivitel is rendelheté pl. 3D
szkennelési alkalmazasokhoz (,,strukturalt fény”).

Jellemzok:

Mikodesi pelda - LED teljesitmény: maximalisan 3W

- vetitési tavolsag: ~max. 3m

- fehér, kék, zold, sarga vagy voros fény

- tetsz6leges abraval rendelhetd

- homogén intenzitaseloszlas

- tapellatas: aramgenerator

- standard vagy triggerelhet6 tapegységgel is rendelhetd
- folyamatos vagy impulzus lizemmaéd (tapfiiggd)
- extra hosszu élettartam

- kompakt, eloxalt alu haz passziv hiitéssel

- méret: 340/325x50mm

- felfogatas M4 csavarral

- kabelkivezetés oldalt

- igény szerint IP65 kivitel

- mostoha ipari kornyezetben is jol hasznalhaté

TOVABBI TiPUSAINK ILL. EGYEDI KIVITEL
IRANT VARJUK SZIVES ERDEKLODESET!

Extra nagy intenzitasu
LED SPOT vetit6

LED SPOT vetitett abra

LED SPOT vetitett abra LED SPOT vetitett abra

12
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OPTIKA MERNOKIRODA Kft.  OPTICS ENGINEERING Ltd.

Professzionalis Iézeres megyvilagitok

Foat Professziondlis pontszerii vagy strukturalt lézernyalabok

. képfeldolgozasi illetve méréstechnikai célokra.

Jellemzok:

Kereszt - mozgo alkatrész nélkiili (diffrakcios technikaja)

: optikak strukturalt lézerfény eldallitasara
.ﬂ%&- | - fokuszalhaté kivitel
- tapellatas: 5V DC

Lézeres ——— - standard vagy triggerelhet6 tapegységgel is rendelhet6
Meavildaitd Nt o .

- professzionalis félvezet6 lézerek alkalmazasa
- igény szerinti hullamhossz

B - mostoha ipari kérnyezetben is jol hasznalhaté
.Q - eloxalt alu haz
- allithaté tartéval is rendelhetd
Lézeres | - robusztus kialakitas

Jellemz6 abrak:

- pont, pontsorozat

- vonal, parhuzamos vonalak

- kereszt, racs

- kor, koncentrikus korok

- kivansag szerinti abrak is kialakithatéak

LED vonalvilagité

LED vonalvilagiték targyak, targyakon talalhaté feliratok, cimkék
vagy szenzorok elétt elhalado targyak koézvetlen megvilagitasahoz.
A direkt vonalvilagitas ipari képfeldolgozé rendszerekben hasznalt
specialis megvilagitas.

Jellemzék:

- nagy fényerejii LED fényforras

- miianyag hengerlencse el6tét optika

- fehér, kék, zold, sarga, voros fény

- befoglalé méret: 250x60x20

- kompakt, eloxalt alu haz passziv hiitéssel

- M5 felfogaté menetek

- megyvilagitott feliilet tavolsaga: 120-130mm (féokuszalasi
lehetéséggel)

- megyvilagitott feliilet hossza: 250mm

- fénycsik szélessége: 10-15mm

- tapigény: 24VDC

- standard vagy triggerelhet6 tapegységgel is rendelhetd
- mostoha ipari kérnyezetben is jol hasznalhaté

LED vonalvilagitas

Rendelési Befoglalé Vilagité Hulldmhossz
szam méretek (mm) | feliilet (mm) (nm)

3-015-000 250x60x20 250x10 Fehér

TOVABBI TiPUSAINK ILL. EGYEDI KIVITEL
IRANT VARJUK SZIVES ERDEKLODESET!

LED vonalvilagité 13
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OPTIKA MERNOKIRODA Kft. OPTICS ENGINEERING Ltd.

LED fényforras szaloptikai koteghez

Triggerelhetdé fényforras szaloptikai koteg szamara.
Tobb tizezer 6ras élettartammal, szabalyozhaté
fényerdvel, dllandé szinhémérséklettel.

Szaloptikai kotegek igény szerinti hosszban és
kivitelben, fokuszalhato el6téttel.

Jellemzok:

- szinhémérséklet: 5650 K
- névleges max. fényaram: 1500 Im
- fényerd szabalyozas: elélapi potméterrel
- befoglalé méret: 250 x 220 x 117 mm
- tapigény: 230 V AC, max. 50 W
- rovidzarvezérelt kiils6 trigger csatlakozé6
| - hévédelem: beépitett h6kapcsolo tulmelegedés ellen
- tomeg: 2,6kg

LED fényforras szaloptikai koteghez

Rendelési Befoglalo Szaloptika Koteg-
szam méretek (mm) | csatlakozas | atméréd

250x220x117 | @14x37
mm mm

3-650-000 &6 mm

TOVABBI TiPUSAINK ILL. EGYEDI KIVITEL
IRANT VARJUK SZIVES ERDEKLODESET!

LED fényforras
szaloptikai kdteghez

T

Szaloptika el6étét
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OPTIKA MERNOKIRODA Kft.  OPTICS ENGINEERING Ltd.

LED matrix reflektor megvilagitok

OM)

LED
reflektor ”. talalhato feliratok, cimkék vagy szenzorok elétt elhaladé
megyilaglts oA targyak kozvetlen diffiz megvilagitasahoz. A direkt
ALl megvilagitas ipari képfeldolgozé rendszerekben
- — hasznalt altalanos megvilagitas.
Mikddési példa Jellemzok:

LED matrix reflektor megvilagitok targyak, targyakon

- fehér, kék, zold, voros vagy infra (NIR) fény

<2207 e - tapellatas: 12V DC, 24V DC vagy aramgenerator
(rendeléskor kérjuk megadni)
- standard vagy triggerelhet6 tapegységgel is rendelhet6
‘ - folyamatos vagy impulzus lizemmaod (tapfiliggo)

- extra hosszu élettartam
- robusztus, eloxalt alu haz
- mostoha ipari kérnyezetben is jol hasznalhato

Jellemzd méretek LED matrix reflektor megvilagitok
Rendelési | Befoglalé méretek Vilagité Hulldmhossz
szam (mm) feliilet (mm) (nm)
3-005-000 40x20x22 32x16 640
3-001-000 70x30x45 64x26 630
3-002-000 70x30x45 64x26 880
3-003-000 70x30x45 64x26 white

TOVABBI TiPUSAINK ILL. EGYEDI KIVITEL
Véros fényl métrix vilagitok IRANT VARJUK SZiVES ERDEKLODESET!

Fehér fény( matrix vilagitok NIR fény( matrix vilagitok
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OM)

Tapeqgys. kapcsoloval

Tapegys. potméterrel

Kettés kimenet

Kettés potm. kimenet

OPTIKA MERNOKIRODA Kft.  OPTICS ENGINEERING Ltd.

LED tapegységek

LED vilagitéinkhoz tobbféle tapegység rendelhetd, a
felhasznaléi igényektdl fuggden, akar szabalyozhatd,
vagy triggerelheté kivitelben is, egy vagy tobb
kimenettel, tipikusan DIN sinre pattinthaté hazba épitve.

Mivel a felhasznaléi igények sokfélék lehetnek, a konkrét
kiviteli igényeket rendeléskor kérjiuk egyeztetni.

Jellemzok:

- kapcsolélizemii elektronika, ipari kivitel

- potméterrel vagy analég jellel szabalyozhaté kimenett,
illetve triggerelheto kivitelben is rendelheté

- 12 vagy 24VDC bemenet, aramgeneratoros kimenet

- 230VAC bemenet, aramgeneratoros kimenet

- 230VAC bemenet, 5, 12 vagy 24 VDC kimenet

- tobb kimenetii kivitelben is rendelhet6

- DIN sinre pattinthaté hazba épitve

LED tapegységek

Rendelési
szam

7-260-000 12vVvDC / 5VDC
7-204-000 24VDC / 1A potméteres

7-210-000 | 24VDC /100mA | Trigger + potméter
7-201-000 | 230VAC /24VDC

Bemenet / Kimenet Kivitel

TOVABBI TiPUSAINK ILL. EGYEDI KIVITEL
IRANT VARJUK SZIVES ERDEKLODESET!
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OPTIKA MERNOKIRODA Kft. OPTICS ENGINEERING Ltd.

Egyéb szolgaltatasok
Optikai elemek gyartasa:

OM)

Egyedi-, kis- és kdzepes széridban torténé finomoptikai
elemek gyartasa, forgalmazasa
Pl: sikok, sziir6k, fellileti tiikrok, prizmak, lencsék.

Tukorgyartas, felujitas vakuumgozoléssel:

Optikai elemek gyartasa

Feluleti és hatsé tukrok gyartasa vagy feluljitasa
aluminium rétegezésével, védoréteggel.

Kozdarabok, kozgyrik

C-menetes objektivekhez hasznalhaté tetszéleges
hosszusagu koézdarabok, kozgylriik gyartasa eloxalva,
szigetelt menettel is

Ipari objektivek, sziir6k

Ipari képfeldolgozashoz C-menetes objektivek, standard
és megapixeles felbontassal, szinszlirék, polarsziirok,

~ Alu-tukrok polarféliak forgalmazasa
vakuumg6zolése

Optikai rendszerek gyartasa, szerelése

Optikai eszk6zok, miszerek, rendszerek gyartasa,
szerelése, beszabalyozasa optikai tisztasagu
szereldében

TOVABBI TIPUSAINK ILL. EGYEDI KIVITEL
IRANT VARJUK SZIVES ERDEKLODESET!

C-menetes kozdarabok

Tisztaszoba, szerelde
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Optikai rendszerek
tervezése

Optikai rendszerek
gyartasa

Kameras ellenérz6

In-line ellen6rzé

OPTIKA MERNOKIRODA Kft.  OPTICS ENGINEERING Ltd.

Optikai berendezések kivitelezése

Optikai készulékek, berendezések tervezése, fejlesztése,
gyartasa, beszabalyozasa, helyszini telepitése

Komplett gyartosori ellenérzékészilékek szamitégépes
képfeldolgozassal (,,Machine Vision”)

Kutatasi és tudomanyos célu berendezések tervezése és
gyartasa

PGAI — neutron tomograf készulék

18
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OPTIKA MERNOKIRODA Kft. OPTICS ENGINEERING Ltd.

Optikai eszkozok javitasa, restauralasa

OM)

Restauralas, javitas

Vallaljuk muzealis optikai miszerek, eszkozok
szakszerli és korhli restauralast, az eredeti
miikod6képes allapot visszaallitasaval (geodéziai
miiszerek pl. teodolitok, szinhazi latcsovek, binokularis
tavcsovek, fegyvertavcsovek, csillagaszati tavcsovek,
muszerek stb.). Vallaljuk tavcsovek, binokularis,
csillagaszati és fegyvertavcsovek, illetve egyéb optikai
berendezések javitasat, felljitasat, restauralasat.

Felujitas, korszeriisités

Vallaljuk optikai miszerek, berendezések, eszk6zok
javitasat, funkciondlis és esztétikai felujitasat,
beszabalyozasat, kiegészitését, az optikai, mechanikai,
elektronikai alkatrészek sziikség szerinti felujitasaval,
javitasaval, cseréjével (ipari mikroszképok, szabalyozé,
beallité berendezések, projektoros mikroszkopok stb.).

Csillagaszati tavcsé
restauralas utan

Vallaljuk régi mérémikroszképok digitalis mérélécek
felszerelésével torténod korszeriisitését.

Optikai ellenérz6
készulék felujitas eldtt

Optikai ellenérzé X-Y mérémikroszkop
készulék felujitas utan korszeriisités utan
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OPTIKA MERNOKIRODA Kft.  OPTICS ENGINEERING Ltd.

“Optikai megoldasok az ipar
és a mUlszaki élet szamara”
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